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COMPOSICION MASCARILLAS FPP2 SHENZHEN YUNFIFU HEATH TECNOLOGY 

 

Ante las dudas generadas en el mercado sobre los posibles efectos adversos para la salud de 

ciertas mascarillas FPP2 que contienen grafeno, realizamos estas aclaraciones sobre las 

mascarillas FPP2 fabricadas por la empresa Shenzhen Yunfifu Heath Technology Co. LTD. 

 

PRIMERO. Estos equipos de protección individual FPP2, están homologadas para su 

comercialización en Europa al cumplir con los requisitos de la norma europea EN 149:2001+A1 

Dispositivos de protección respiratoria, Medias máscaras filtrantes de protección contra 

partículas Requisitos, ensayos, marcado como certifico el pasado 8 de julio de 2020 el 

Organismo Notificado Europeo con número de registro 2163 y nombre Universal Certification. 
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SEGUNDO. También cumple con los estándares americanos exigidos por la FDA AMERICANA 

desde el 22 de julio del mismo año, que aunque carece de validez legal en nuestro país, es una 

evidencia más de la calidad del producto en cuestión 

 

 

 

TERCERO. La composición de la mascarilla se recoge en la página segunda del Certificado de 

Conformidad y es la siguiente para cada una de las cinco capas que la integran: 

CAPA MATERIAL 

Primera Spundbond 

Segunda Meltblown 

Tercera Meltblown 

Cuarta Algodón 

Quinta Spundbond 
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Explicamos brevemente estos materiales: 

El Spundbond. Es el proceso de entrelazado más rápido y probablemente la manera más 

económica para producir materiales no tejidos. Es una técnica de fabricación mediante el cual 

polímeros fundidos se convierten directamente en filamentos sin fin, establecido en una cinta 

transportadora y eventualmente formado en productos laminados no tejidos. 

En los últimos 20 años, algunos materiales no tejidos se han convertido en productos básicos 

gracias a spunbonds. Materiales desechables, como pañales para bebés o productos de higiene 

como mascarillas, se producen utilizando principalmente la tecnología spunlace. 

El Meltblown: La tecnología meltblown es es similar a la tecnología de spunbond. El proceso 

permite la producción de no tejidos de filamentos ultrafinas. Gracias a sus propiedades 
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características, a menudo se utilizan como medio de filtro de alto grado para el aire, líquidos y 

partículas. 

Se utilizan principalmente para paños y toallitas absorbentes; absorción de aceite; y filtración 

para líquidos, gas y aire. 

La mezcla de ambos tejidos se conoce como SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) Esta 

tela se hace a base de polipropileno 100%, está compuesta por tres láminas, dos externas de 

Spunbond y una intermedia de Meltblown  (una membrana de filtración de tejido de 

microfibras). 

Al hacer este "sandwich" de 3 capas, se combinan las buenas propiedades de ambos tipos de 

telas y a la vez se reducen o se minimizan las desventajas individuales de cada una. 

Características del SMS: 

 Son una barrera microbiana, la tela es capaz de bloquear los gérmenes patógenos de 

los fluidos por su propiedad hidrofóbica. 

 Eficiencia de filtración 99%. 

 Gran resistencia al desgarre y cuenta con una excelente elongación, con lo que se 

garantiza la movilidad sin riesgos 

 Excelente permeabilidad al aire 

 Totalmente antiestático: eliminando cualquier tipo de interferencia posible con los 

equipos dentro del quirófano. 

 Estabilizador UV 

 No acumula ni calor ni humedad 

 Buenas propiedades mecánicas 

 Buena opacidad 

 Excelente resistencia al paso de líquidos 

 Más suave al tacto que el spunbonded 

Se utiliza fundamentalmente para la confección de material médico desechable: Batas 

quirúrgica, EPIS, ropa de los pacientes, sabanas para los quirófanos, calzas estériles, etc. 

El documento de la Secretaria General de la Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) titulado “Proceso de fabricación habitual de 

mascarillas protectoras como Equipo de Protección Individual (EPI)” en su versión tercera 

afirma literalmente lo siguiente: 

…. Proceso habitual de fabricación 
El reglamento europeo y la norma técnica no establecen obligaciones concretas sobre el modo 
de fabricar, ni el tipo de máquinas ni el tipo de tejidos. Por ello, lo que a continuación se 
detalla es un resumen del proceso habitual:………… 

…Materiales a utilizar 

Las empresas fabricantes actuales parecen estar utilizando, en general, el no-tejido 
Meltblown, que es de difícil suministro por lo que puede ser necesario buscar alternativas para 
la creación del prototipo y sus ensayos. 
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El Meltblown es un no-tejido de polipropileno de varias capas (3-5 capas). En España no hay de 
momento fabricantes de este tejido, si bien hay empresas que lo comercializan, como Berry 
Global. 
Existen otros no-tejidos de polipropileno como el Spunbond. Este es fabricado por Berry Global 
y por DNT en Jaén. 
El material válido final se suele encontrar compactado y con un tamaño de “poro” lo 
suficientemente pequeño como para frenar la entrada de partículas en suspensión, pero a la 
vez debe permitir al usuario respirar a través de él una vez que forma parte del diseño 
definitivo. A su vez, debe tener poca capacidad de absorción para que no traspase ningún tipo 
de fluido. 
En algunas ocasiones, las capas de tela incorporan capas de cierto tipo de filtros……. 

Conclusiones: 

1º. Estas mascarillas tienen 4 capas fabricadas en un 100 % de Polipropileno (en tejido SMS) 

2º Estas mascarillas añaden como elemento diferencial una quinta capa de algodón  que actúa 

como filtro para mejorar la capacidad de filtrado al absorber las macropartículas que no 

retiene el polipropileno 

Estan disponibles en internet opiniones de fabricantes y expertos sobre los beneficios de 

combinar estas cinco capas y la mejora de la capacidad de filtrado de la mascarilla FPP2 

fabricada por Shenzhen Yunyifu Health Technology. 

No se menciona el uso del Grafeno ni en estos test, ni en los envases individuales de las 

mascarillas ni en los envases múltiples 

 

CUARTO. Por si todo la anterior no fuera suficiente, acompañamos la declaración del 

fabricante de que sus mascarillas están libres de Grafeno., tras solicitar al Organismo de 

Control  TÜV SUD Hong Kong Ltd. un estudio sobre la posible presencia de 209 sustancias SVHC 

(sustancias altamente peligrosas) conforme a la Norma Europea (EC) No. 1907/2006 tal y como 

publica la European Chemicals Agency (ECHA) en su página web, actualizada el 25 de junio de 

2020.  Y como se recoge en el Test Report del citado Organismo de Control 

60.431.20.2008.01(R1) , la concentración de cualquiera de las 209 sustancias peligrosas es 

inferior al 0.1 % (the concentration of each of the 209SVHC is <0.1% (w/w) in the submitted 

sample(s). 



…..making excellence a habit 

 

 


